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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Доставка на Съдове за 
разделно събиране на отпадъци - метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с 

вместимост 110 литра (кръгли кофи)“ 

 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

      

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, в случай, че в документацията по настоящата 
обществена поръчка, така и настоящите Спецификации са посочвани конкретен модел, източник, процес, 
търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 
ДЕЙНОСТИТЕ/ДО
СТАВКИТЕ – 
(АРТИКУЛИТЕ) 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ/ДОСТАВКИТЕ – 
(АРТИКУЛИТЕ) 

(настоящите параметри са поставени, 
като минимални такива от 
Възложителя) 

МЯРКА 

 

Количест
во 

(настоящи
те 
параметри 
са 
поставени, 
като 
минимални 
такива от 
Възложит
еля) 

 ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ №2 – 
„Доставка на 
Съдове за разделно 
събиране на 
отпадъци - метални 
специализирани 
съдове за събиране 
на битови отпадъци 
с вместимост 110 
литра (кръгли 
кофи)“ 

   

1.  Съдове за разделно 
събиране на отпадъци 
- Специализирани 
съдове за събиране на 
битови отпадъци  

 

Кръгла кофа с: 

1. Вместимост: 110 литра; 

2. Височина: 870мм ±10мм.; 

3. Ф на капака: 462мм ±10мм.; 

4. Ф на дъното: 415мм ±10мм.; 

5. Покритие: горещо поцинковане; 

6. Дъно на кофата: да е с дебелина 
минимум 2 мм; 

7. Основен корпус: горещо 
поцинкована ламарина с 
дебелина минимум 1,25 мм; 

БРОЙ 

 

700  



8. Дръжки, планки за захващане 
и планка капак: да бъдат 
изработени от горещо 
поцинкована ламарина с 
дебелина минимум 2 мм; 

9. Кофа: Допълнително усилване 
на страници и дъно, както и 
задължително оребряване на 
цилиндричното тяло на кофата; 
Нитоване с метални пресовани 
нитове, които да бъдат 
допълнително подсигурени от 
вътрешната страна на кофата със 
допълнителни планки. Дъното на 
кофата да е заздравено – да е 
монтиран гумен буфер, поемащ 
вибрациите при удар в земята и 
предпазващ от деформация на 
дъното на кофата при опериране 
с нея. 

10. Общи изисквания: да отговарят 
на българските и европейски 
стандарти или еквивалент за 
подвижни събирателни съдове за 
отпадъци, и на изискванията за 
безопасност и здраве; 

 

 


